


Entièrement fabriquée 
au Québec 

Moulée en une seule 
pièce sur tuyau d’ABS, 

son utilisation élimine les 
problèmes d’alignement

Résistante 
à la corrosion

Longueur Poids 

Code po mm lbs kg

PVB500L 36 914 6.2 2.8

PVB505L 53 1346 7.5 3.4

PVB510L 62 1568 8.8 4.0

PVB511L 74 1868 10.1 4.6

PVB512L 86 2168 11.4 5.2

PVB513L 98 2468 12.7 5.8

PVB514L 110 2768 14.0 6.4

PVB515L 122 3068 15.3 7.0

Légère, facile à manipuler 
et plus sécuritaire 

Réduit les couts reliés 
à l’installation, à la 

réparation, à l’entretien 
et à la gestion inventaire

Produite de façon 
responsable et composée 

de matières recyclées

Longueur Poids 

Code po mm lbs kg

PVB525L 36 914 7.0 3.2

PVB530L 53 1346 8.5 3.9

PVB535L 62 1568 10.0 4.6

PVB536L 74 1868 11.5 5.3

PVB537L 86 2168 13.0 6.0

PVB538L 98 2468 14.5 6.7

PVB539L 110 2768 16.0 7.4

PVB541L 134 3404 19.0 8.8

*Toute autre dimension disponible sur demandeC
ré

di
ts

 p
ic

to
gr

am
m

es
 : 

C
ar

ly
 S

an
ke

r, 
K

im
m

i S
tu

di
o,

 O
liv

iu
 S

to
ia

n,
 Y

am
in

i A
hl

uw
al

ia
, J

es
si

ka
 G

ad
ou

ry
 e

t Y
i C

he
n



Poids 

Code lbs kg

PVB404 0.30 0.130

Poids 

Code lbs kg

PVB875 0.3 0.14

CONTACT

Poids 

Code lbs kg

PVB404 0.25 0.115

1505, des Tanneurs 

Québec (QC)  G1N 4S7

T. 418 661.6047 

C. 418 559.9949

lptaillon@preper.ca


